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Modelo de
recurrencia

Geometría de la
fuente

Modelo predictivo
de intensidades
sísmicas.



Escalamiento de la respuesta 

sísmica en superficie
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Ln(IM) = ffuente + 

ftrayectoria + 

fsitio + Δ
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Escalamiento de la respuesta 

sísmica en superficie
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Demanda sísmica

• Modelos predictivos de intensidades

sísmicas (GMPE)

Ln(IM) = ffuente + ftrayectoria + fsitio + Δ

𝝈𝒕𝒐𝒕 = 𝝉𝟐 + ∅𝟐

∅𝟐 = ∅𝟐
𝑷𝟐𝑷

+ ∅𝟐
𝑺𝟐𝑺

+ ∅𝟐
𝒓𝒆𝒔
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Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica
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SP1

Vs = 120 m/s

Vs = 340 m/s

Vs = 830 m/s

5 m

25 m

Vs30 =  260 (m/s)

To = 0.46 (s)



Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica
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• Fsitio puede ser estimada mediante

respuesta de sitio.



Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica
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• Fsitio puede ser

estimada

mediante

respuesta de

sitio.

• Singularidades

del perfil de

suelo



• Modelos predictivos de intensidades
sísmicas (GMPE) que permitan reducir el
supuesto ergódico.

• Es posible remover la componente sitio-a-
sitio de la desviación del modelo

𝝈𝑺𝑺 = 𝝉𝟐 + ∅𝟐
𝑺𝑺

∅𝟐𝑺𝑺 = ∅𝟐
𝑷𝟐𝑷

+ ∅𝟐
𝒓𝒆𝒔_𝑺𝑺
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Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica

Incluye 
incertidumbre en 
fsitio proveniente de 
Respuesta de Sitio
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Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica



Efecto del suelo en la 

respuesta sísmica
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Enfoque probabilístico versus

determinístico
• Importancia de la inclusión de incertidumbre 

en el análisis
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Comentarios Finales

• Es posible mejorar la estimación de la

demanda sísmica, disminuyendo la

incertidumbre en el término de sitio y

logrando caracterizar particularidades del

perfil de suelo.

• El avance en componentes claves del

análisis probabilístico de peligro sísmico

para la zona de subducción chilena

permitirá una mayor robustez. 14
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Comentarios Finales

• Cuantificar riesgo sísmico de manera formal, a

partir de la convolución de peligro,

vulnerabilidad y exposición, para el manejo de

desastres.

• Para la correcta utilización de técnicas

sofisticadas de análisis de demanda sísmica

se debe reunir y conjugar información

sismológica, geotécnica y de análisis

probabilístico que permitan una adecuada

estimación de peligro para el sitio de estudio.
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Gracias por su atención
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